
MSM422

A지점 C지점B지점

MSM325
MSM422

D지점

E지점

위치별 Cell Test 측정 결과(음악관 1층)

범례 : 센서AP 범위 G Mode 사용지역 N Mode 사용지역 N Mode 사용 불가 지역
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위치 Radio Mode dB률
Ping

Test(mm)

측정값
비고

최저값(M) 최고값(M) 인터넷사용시(M)

A 지점
2.4/5Ghz G -63~-84 1~42 54 54 54 102호

5Ghz N -81 1~4 19 36 36

B 지점
2.4/5Ghz G -74~-79 1~44 54 54 54 학과

5Ghz N -77 1~2 60 120 90 사무실

C 지점
2.4/5Ghz G -51~-91 1~70 54 54 54 113호

5Ghz N -69 1~4 90 120 120

D 지점
2.4/5Ghz G -60~-81 1~33 54 54 54 120호

5Ghz N -83 1~2 19 27 19

E 지점
2.4/5Ghz G -72~-78 1~46 54 54 54 107호

5Ghz N -84 1~4 6 27 26

E지점



위치별 Cell Test 측정 결과(음악관 2층)

범례 : 센서AP 범위 G Mode 사용지역 N Mode 사용지역 N Mode 사용 불가 지역
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위치 Radio Mode dB률
Ping

Test(mm)

측정값
비고

최저값(M) 최고값(M) 인터넷사용시(M)

A 지점
2.4/5Ghz G -31~-92 1~23 54 54 54

5Ghz N -37 1~3 240 300 270

B 지점
2.4/5Ghz G -31~-74 1~67 54 54 54

5Ghz N -82 1~4 120 180 120

C 지점
2.4/5Ghz G -38~-83 1~73 54 54 54

5Ghz N -55 1~3 243 300 270

D 지점
2.4/5Ghz G -51~-90 1~76 54 54 54

5Ghz N -82 1~3 90 120 120

E 지점
2.4/5Ghz G -50~-88 1~78 54 54 24

5Ghz N -83 1~3 30 60 45
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